
 

 

 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
 

 

 

 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54 /2017 
- FOLHA DE APRESENTAÇÃO - 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, doravante denominada 
CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida 
dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realiza a presente licitação visando a 
contratação do objeto abaixo indicado. 
 
ESPECIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO: modalidade PREGÃO, na sua forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO. 
 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 
8.666/1993, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e Portaria nº 15.477/2014. 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de 
estruturas verticais metálicas e envidraçadas. 
 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME OU EPP: para o grupo único de 
itens_, nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 
123/2006. 
 
ADJUDICAÇÃO: por grupo de itens.  
 
DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 01.01.01.031.001.2001.449051-14 
(Obras e instalações – Instalações de Domínio Patrimonial). 
 
CALENDÁRIO PARA A SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 
■ Data: 09/11/2017 (nove de novembro de dois mil e dezessete). 
■ Horário: A partir das 10:00 h (dez horas). 
■ Endereço: www.comprasnet.gov.br 
 
AGENTE EXECUTOR DA LICITAÇÃO: PREGOEIRO(A) e equipe de apoio 
designados pelas Portarias n.º 16.999, 17.060, 17.185 e 17.189 publicadas no 
DOM/BH dos dias 24/1/2017, 18/2/2017, 13/05/2017 e 18/05/2017, 
respectivamente. 
 
O edital do certame epigrafado é composto por esta folha de apresentação, 
pelo corpo do edital e pelos seguintes anexos, todos constituindo um só e 
indivisível documento: 
 

a) ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL; 

c)  ANEXO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL; 

d) ANEXO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AJUSTADA; 
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e) ANEXO OUTROS DOCUMENTOS HABILITAÇÃO – QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA; 

f) ANEXO CONTRATAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO. 

 

 
Belo Horizonte, 16 de outubro de 2017. 

 
 

_____________________________________________ 
PREGOEIRO(A) 
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ANEXO  
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 
 
Pregão Eletrônico nº 54/2017 
 
 

Advertências Preliminares 
 
Este anexo define, minuciosamente, o objeto do certame epigrafado, detalha o 
bem ou serviço a ser fornecido-prestado e as condições específicas que a(s) 
vencedora(as) deverá(ão) observar na execução contratual. 
 
Faz parte integrante deste anexo e dele é indissociável a cópia integral do 
pedido e do termo de referência que ensejou a presente licitação, cujo original 
compõe o processo respectivo. 
 
 



P COTAÇÃO PADRÃO - A SER ELABORADA PELA ÁREA DE ORÇAMENTAÇÃO

(Neste caso, indicar empresas aptas aos fornecimento na tabela 1- abaixo)

r COTAÇÃO REALIZADA PELA ÁREA DEMANDANTE(

(

TABELA l
INDICAÇÃO DE EMPRESAS APTA?.$9 !nRNECIMENTO PARA COLETA DE ORÇAMENTOnv rvnnt=çlm N l u PARA ROLETA DE ORÇ

(MÍNIMO 3 EMPRESAS)
EMPRESA CONTATO : l TELEFONE,.; 1 ; E-MAIL

Vid rá lia Amanda
3334-7620

3386-1700
atendimento@vidra lia .com. br

Vidraçaria BH   4042-1277  
Divinas Vidros   2103 9633  
Vidraçaria Água Branca   3353-1927 vidracariaab@yahoo.com.br

TABELA 2
COLETA DE ORÇAMENTO PELA ÁREA DEMANDANTE

(MÍNIMO 3 EMPRESAS)
EMPRESA CNPJ ; ;:' I''':TELEFONE . PREÇOTOTAL COTADO

       
       
       
       



A ÁREA DE ORÇAMENTAÇÃO DEVERÁ PROMOVER OUTRAS COTAÇÕES

P SIM
Para os itens: r NÃO

Caso a área demandante opte porjuntar ao pedido as cotações de preços por ela feitas, nos termos do art. 69
A, da Portaria nQ 15.757/15, deverá o presente pedida ser assinado pelo Presidente da Câmara. A colete da
assinatura do Presidente caberá à diretoria da área demandante.

Aprovada a coleta de preços apresentada pela área demandante, nos termos
descritos acima (tabela 2).

(

Presidente da CMBH



TERMO DE REFERÊNCIA

1. TIPO

ip Contratação tradicional

r Registro de Preços
Vigência da Ata em meses

(máximo 12 meses)(

Em caso de vigência inferior a 12 meses: A Ata poderá ter sua vigência renovada nos
termos e limites legais'2

r SiM r' NÃo

2. . QUANTITATIVO DE ITENS

/

Ne TR fDeveró serpreerlch;do nos casos em que a setor centro/a a
produção de TRs e/au quando o selar fizer a cataçõo de preços)

01/2017

Ng Protocolo Geral da Solicitação Administrativa
.Preenchimento pela SECORC}

LOTE
N'

ITEM
N' BEM/SERVIÇO UNIDADE l QUANTIDADE

 
01

Poste com seção quadrada, lado igual 5 cm,
confeccionado em chapa metálica (aço ou alumínio)
com espessura mínima igual 1/8" (3,0mm),
totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas
de pintura eletrostática na cor preta, com
acabamento fosco, sobre fundo protetor.
Cada poste deverá posuir um comprimento igual a
2,26 m.

peça 20

Unico
02

Poste com seção quadrada, lado igual 5 cm,
confeccionado em chapa metálica (aço ou alumínio)
com espessura mínima igual a 1/8" (3,0mm),
totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas
de pintura eletrostática na cor preta, com
acabamento fosco, sobre fundo protetor.
Cada poste deverá posuir um comprimento igual a
1,00 m.

peça 8

  03

Perfil com seção quadrada, lado igual a 5 cm,
confeccionado em chapa metálica (aço ou alumínio)
com espessura mínima igual a 1/8" (3,0mm),
totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas
de pintura eletrostática na cor preta, com
acabamento fosco, sobre fundo protetor.

Metro linear 19,00



TERMO DE REFERÊNCIA

Caixilho tipo
metálica (aço ou alumínio) com espessura mínima
igual a 1/8" (3,0mm), medindo, externamente, 15
mm na base e nos lados, e, internamente, 12 mm na
base e nos lados; totalmente recobertos por, no
mínimo, duas camadas de pintura eletrostática na
cor preta, com acabamento fosco, sobre fundo
protetor.
As peças deverão ser cortadas nas medidas exatas
indicadas nos desenhos anexos, não se admitindo
emendas.

Lâmina de vidro temperado liso, transparente e
incolor, espessura mínima igual a 10 mm, dividido
em painéis com áreas correspondentes ao
fechamento de cada módulo dos 3 (três) conjuntos
de barreiras envidraçadas, conforme as medidas
indicadas nos correspondentes desenhos anexos.
Conjunto de porta dupla completa, pívotante, em
vidro temperado liso, transparente e incolor,
espessura mínima igual a 10 mm, com acessórios,
pinos metálicos e fechadura na cor preto fosco,
puxadores circulares de madeira natural

envernizada, com diâmetro mínimo igual a 12 cm,
para fechamento de um vão com altura igual 2,26 m
e largura final igual a 1,30 m, sendo que uma das
folhas da porta dupla deverá possuir largura
suficiente para, ao final, manter, quando
totalmente aberta (em ângulo de 90'), uma
passagem com largura livre mínima -- entre a face
externa do puxador e a aresta da folha menor da
porta (essa, fechada) -- igual a 82,5cm (oitenta e
dois centímetros e cinco milímetros). Cada conjunto
de porta dupla possuirá 3,00 m:, podendo ocorrer
variação de t 1% em razão da conferência das
medidas pela Contratada.
Mola hidráulica de piso, completa, com acabamento
na cor preto fosco ou bronze, para porta em vidro
temperado.
Tarugo em aço, bitola mínima igual a I" (uma
po egada) e comprimento mínimo igual a 12 cm.
Adesivo Sikadur bícomponente, ou similar com as
mesmas caracteríticas e propriedades, para fixação
.gS..PSçe..n!!iillça.Ê!!! çgDgçlo, embalagem com l kg.
$illçgnç çm gel, tipo adesivo, bisnaga com 280 g.
Faixa de sinalização na cor amarelo, medindo 5 cm
de largura.
Prestação do serviço de instalação de conjuntos de
estruturas metálicas e envidraçadas(barreiras).

04 Metro linear 70,00

05 m2 20,00

06 Conjunto 3

07 Conjunto 3

08

09

10

11

12

Peça 28

kg 3

Bisnaga

Metro linear

6

25,00

3,00Serviço

4



TERMO DE REFERÊNCIA

as condições gerais de execução e

3.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contrat
prestação do serviço de instalação de 3 (três) conjuntos de estruturas verticais e envidraçadas (barreiras)
com o fornecimento de todo o material, acessórios e componentes, bem como de toda a mão de obra
necessária à completa execução deste objeto, para a sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH),
localizada na Avenida dos Andradas, n9 3100, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte -- MG.

3.2. A empresa CONTRATADA deverá montar os conjuntos de estruturas verticais metálicas e envidraçadas
jbarreiras), respectivamente na Portaria l Ino IP piso), na Portaria 2 (no 2P piso) e na Portaria 4 (também,
no 2P piso) da sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte. As estruturas serão instaladas com a finalidade de
se constituírem em barreiras físicas que direcionem o acesso de pessoas às dependências do edifício através
das passagens sob os pórticos detectores de metais já montados e em funcionamento nas referidas portarias,
complementando a finalidade desses equipamentos.

(

3.3. Cada um dos 3 (três) conjuntos de estruturas verticais metálicas e envidraçadas (barreiras) deverá ser
composto por: pgl!!g e PQ$!eâ metálicos (em aço ou alumínio) de seções quadradas, com lados iguais a 5 cm,
totalmente recobertos por, no mínimo, duas camadas de pintura eletrostática na cor preta, com acabamento
fosco, sobre fundo protetor; çglB!!1lQg tipo perfil "U", construídos com chapa metálica (aço ou alumínio) com
espessura mínima igual a 1/8" (3,0mm), medindo 15 mm na base e lados externos, e com 12 mm na base e
lados internos, sendo totalmente recobertos por, no mínimo, duas camadas de pintura eletrostática na cor
preta, com acabamento fosco, sobre fundo protetor; pglnglg de vidro temperado liso, transparente e incolor,
espessura mínima igual a 10 mm; pivotantes, também em vidro temperado
liso, transparente e incolor, espessura mínima igual a 10 mm, para fechamento de um vão com altura igual
231 cm e largura igual a 130 cm, sendo que uma das folhas da porta dupla deverá possuir largura suficiente
para, ao final, manter, quando totalmente aberta (em ângulo de 90'), ymg.pg$sêgem com largura livre

QLda porta (essa, fechada) -- igual a
de forma a atender aos critérios estabelecidos na

NBR n9 9050/2004, da ABNT, versão atualizada em 2015, que disciplina os critérios de acessibilidade de
pessoas com deficiência em edificações públicas.

(

3.4. As duas folhas de cada porta deverão estar equipadas com: molas hidráulicas de piso; ferragens
metálicas e fechaduras de cilindro, todos na cor preta, acabamento fosco; puxadores circulares de madeira
com diâmetro mínimo igual a 12 cm, na cor natural, acabamento envernizado (em ambas as faces de cada
folha da porta); pinos metálicos com respectivos receptáculos de travamento superior e inferior; 2 (duas)
faixas horizontais na cor amarela, com larguras idênticas e mínimas iguais a 5cm, ocupando integralmente as
larguras das suas faces internas e externas, com a faixa inferior posicionada no eixo do puxador e a superior
separada paralelamente por uma distância de 3 cm.

Observações

.''' Essas faixas horizontais deverão ser fixadas, também, em ambas as faces de todos os painéis fixos de
vidro, na mesma altura adotada nas portas, de forma a servir de alerta às pessoas.
/ Todas as folhas das portas deverão ser instaladas de forma a possibilitar a sua abertura em ângulos de
90', nos dois sentidos.

3.5. A empresa CONTRATADA deverá montar, perpendicularmente em relação ao piso, os módulos de
estruturas metálicas e a porta dupla que integrarão cada um dos três conjuntos, de modo que, ao final da
instalação, esses resultem em barreiras sólidas, resistente a impactos e a esforços mecânicos
horizontalmente alinhadas e esteticamente perfeitas.

3.6. A CONTRATADA, deverá montar, nos alinhamentos e posicionamentos indicados nos respectivo
desenhos clue integram este "Termo de

©'



TERMO DE REFERÊNCIA

conectados em tarugos de aço, esses profundamente cravados e presos aos respectivos pisos com a utilização
de s/kadur ou grouf. Presos a esses postes e conectados entre si, onde indicados nos correspondentes
desenhos, deverão ser instalados os perfis e os caixilhos.

3.7. Após a montagem dos elementos metálicos, a CONTRATADA deverá instalar os painéis de vidro,
fixando-os em caixilhos metálicos presos aos postes, aos perfis superiores e aos pisos, devidamente
complementados por cola de silicone aplicada nesses locais. Em seguida, procederá à instalação das molas
hidráulicas de piso, bem como das portas de vidro temperado, com todos os seus acessórios.

3.8. Os 3 (três) conjuntos metálicos (barreiras) a serem montados possuirão as seguintes dimensões e
composlçoes:

3.8.1. : folhas O1/06 e 02/06 dos desenhos que acompanham este
documento. Esta estrutura será composta por:
a. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 104 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras do poste e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
b. l (um) conjunto de porta dupla medindo 130 cm de vão e 226 cm de altura, acrescido em 5 cm nas
duas extremidades e na borda superior, correspondente à largura dos postes e do perfil metálicos onde será
fixado o módulo;
c. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 92 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm nas duas extremidades e na borda superior,
correspondente às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
d. 2 (dois) módulos fixos de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo, cada um, 40 cm
de comprimento e 105 cm de altura, acrescido de 5 cm nas duas extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
e. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 115 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em cada extremidade e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
f. l (um) perfil superior, sem painel de vidro, medindo 278 cm de comprimento, acrescido de 5 cm em
uma das extremidades, correspondente à largura do poste metálico onde será fixado com o devido
travamento da estrutura, devendo ser instalada junto ao montante da fachada do prédio, conforme indicado
nas pranchas 01/06 e 02/06 -- "Barreira Envidraçada", anexas.

(

(

Observações:
/ Os postes metálicos serão, respectiva e paralelamente instalados junto aos seguintes locais: aos
montantes das esquadrias da fachada do prédio; ao pilar de concreto armado; e, a uma das laterais dos dois
pórticos detectores de metais das extremidades. Todavia, embora fiquem muito próximos, não deverão
encostar nessas estruturas.
«' Os módulos da barreira com altura indicada de 231 cm e os vãos das portas duplas deverão possuir a
mesma altura. medida entre o piso e a face inferior do perfil horizontal superior que irá compor a estrutura
metálica e envidraçada.
/ Os painéis de vidro serão fixados em caixilhos metálicos que integrarão os postes (porções laterais) e
perfis(porções inferiores e superiores) de cada módulo da estrutura.

3.8.2. Barreira envidraçada da Portaria 2: folhas 03/06 e 04/06 dos desenhos que acompanham este
documento. Esta estrutura será composta por:
a. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 50 cm dq
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior
correspondentes às larguras do postes e do perfil metálicos onde serfá fixado o módulo;
b. -L (um) conjunto de porta dupla medindo 130 cm de vão e 226 cm de altura, acrescido em 5 cm naê
duas extremidades e na borda superior, correspondente à largura dos postes e do perfil metálicos onçlç será
fixado o módulo;

6



TERMO DE REFERÊNCIA

c. l (um) módul indo 73 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras do postes e do perfil metálicos onde serfá fixado o módulo:
d. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 45 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior,
correspondente à largura de um dos postes metálicos onde será fixado o módulo:
e. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 40 cm de
comprimento e 105 cm de altura, acrescido de 5 cm nas duas extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
f. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 95 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm nas duas extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo:
g. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 94 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior,
correspondente às larguras do poste e do perfil metálicos onde será fixado, tudo conforme indicado nas
pranchas 03/06 e 04/06 - "Barreira Envidraçada", anexas.

(

observações:
'r Os postes metálicos serão, respectiva e paralelamente instalados junto aos seguintes locais: aos
montantes das esquadrias da fachada do prédio; ao pilar de concreto armado; e, a uma das laterais dos dois
pórticos detectores de metais das extremidades. Todavia, embora fiquem muito próximos, não deverão
encostar nessas estruturas.
#' Os módulos da barreira com altura indicada de 231 cm e os vãos de portas duplas gevsrga.pe$$p113
Dgglnê..ê!!yra- medida entre o piso e a face inferior do perfil horizontal superior que irá compor a estrutura
metálica e envidraçada.
"' Os painéis de vidro serão fixados em caixilhos metálicos que integrarão os postes (porções laterais) e
perfis(porções inferiores e superiores) de cada módulo da estrutura.

3.8.3. : folhas 05/06 e 06/06 dos desenhos que acompanham este
documento. Esta estrutura será composta por:
a. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 100 cm de
comprimento e 105 cm de altura, acrescido de 5 cm nas duas extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo;
b. l (um) conjunto de porta dupla medindo 130 cm de vão e 226 cm de altura, acrescido em 5 cm nas
duas extremidades e na borda superior, correspondente à largura dos postes e do perfil metálicos onde será
fixado o módulo;
c. l (um) módulo fixo de estrutura metálica e painel de vidro à essa fixado, medindo 120 cm de
comprimento e 226 cm de altura, acrescido de 5 cm em uma das extremidades e na borda superior,
correspondentes às larguras dos postes e do perfil metálicos onde será fixado o módulo.

(

Observações:
'r Os postes metálicos serão, respectiva e paralelamente instalados junto aos seguintes locais: aos
montantes das esquadrias da fachada do prédio; ao pilar de concreto armado; e, a uma das laterais dos dois
pórticos detectores de metais das extremidades. Todavia, embora fiquem muito próximos, não deverão
encostar nessas estruturas.

v'' Os módulos da barreira com altura indicada de 231 cm e os vãos de portas duplas deverão possuir a
mesma altura. medida entre o piso e a face inferior do perfil horizontal superior que irá compor a estrutura
metálica e envidraçada.
"'' Os painéis de vidro serão fixados em caixilhos metálicos que integrarão os postes (porções laterais)
perfis(porções inferiores e superiores) de cada módulo da estrutura. I'

3.9. É OBRIGATÓRIO QUE A EMPRESA CONTRATADA REALIZE CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS E DAS

7



TERMO DE REFERÊNCIA

POSSIBILIDADE DE ERRO OU FALHA NA PRODU SAS ESTRUTURAS

3.9.1. e «Termo de Referência" e aquelas
aprovadas pela fiscalização da

entro do limite de t 1%
ae varlaçâQ.

3.10 ECUÇÃO DOS SERVICOS

3.10.1. As estruturas deverão ser montadas nas Portarias 1, 2 e 4 da sede da Câmara Municipal de Belo
Horizonte.

3.10.2. Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar:
a. as dimensões, os alinhamentos, os posicionamentos e os detalhes estabelecidos nos desenhos que
integram as 6 jseis) pranchas anexas a este documento;
b. as recomendações e as especificações contidas neste "Termo de Referência";e
c. as orientações da fiscalização da CMBH.
3.10.3. Ao término de todos os serviços, a fiscalização da CMBH procederá à verificação, juntamente com o
responsável técnico da CONTRATADA, de todas as estruturas instaladas, com vistas a constatar as suas
perfeitas condições de solidez, estabilidade, resistência, alinhamento, nivelamentos e estética e, dessa forma
proceder à emissão do "TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS"
3.10.4. Os postes, os perfis e os caixilhos deverão ser cortados nas medidas indicadas nos desenhos
estabelecidos nas 6 (seis) pranchas anexas, não se admitindo a existência de emendas nessa peças para a
complementação dos comprimentos e alturas estabelecidos.
3.10.5. Todas as peças deverão ser instaladas de forma que, ao final, cada conjunto de barreira se apresente
nivelado, tanto horizontal quanto verticamente
3.10.6. Os perfis superiores de cada estrura deverão estar alinhados com o sistema de eletrodutos já
instalados, de forma a manter a harmonia estética dos conjuntos.
3.10.7. O material e serviços nlDlDQg necessários a serem fornecidos pela CONTRATADA para a execução dos
serviços encontram-se a seguir indicados:

(

( ITEM DESCRIÇÃO UNIA. QUANT

Poste com seção quadrada, lado igual 5 cm, confeccionado em
chapa metálica (aço ou alumínio) com espessura mínima igual a 1/8"
l3,0mm), totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas de
pintura eletrostática na cor preta, com acabamento fosco, sobre
fundo protetor.
Cada poste deverá poluir um comprimento igual a 2,26 m.
Poste com seção quadrada, lado igual 5 cm, confeccionado em
chapa metálica (aço ou alumínio) com espessura mínima igual a 1/8"
(3,0mm), totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas de
pintura eletrostática na cor preta, com acabamento fosco, sobre
fundo protetor.
Cada poste deverá posuir um comprimento igual a 1,00 m.
Perfil com seção quadrada, lado igual a 5 cm, confeccionado em
chapa metálica (aço ou alumínio) com espessura mínima igual a 1/8"
l3,0mm), totalmente recoberto por, no mínimo, duas camadas de
pintura eletrostática na cor preta, com acabamento fosco, sobre
fundo protetor.

l peça 20

2 peça 8

3
Metro
linear 19,00

'\
U

8
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4

Caixilho tipo perfil "U", construído com chapa metálica (aço ou
alumínio) com espessura mínima igual a 1/8" (3,0mm), medindo,
externamente, ]-5 mm na base e nos lados, e, internamente. 12 mm
na base e nos lados; totalmente recobertos por, no mínimo, duas
camadas de pintura eletrostática na cor preta, com acabamento
fosco, sobre fundo protetor.
As peças deverão ser cortadas nas medidas exatas indicadas nos
desenhos anexos, não se admitindo emendas.

Metro
linear 70,00

 
  5

Lâmina de vidro temperado liso, transparente e incolor, espessura
mínima igual a 10 mm, dividido em painéis com áreas
correspondentes ao fechamento de cada módulo dos 3 (três)
conjuntos de barreiras envidraçadas, conforme as medidas indicadas
nos correspondentes desenhos anexos.

m2 20.00  

 
6

Conjunto de porta dupla completa, pivotante, em vidro temperado
liso, transparente e incolor, espessura mínima igual a 10 mm, com
acessórios, pinos metálicos e fechadura na cor preto fosco,
puxadores circulares de madeira natural envernizada, com diâmetro
mínimo igual a 12 cm, para fechamento de um vão com altura igual
2,26 m e largura final igual a 1,30 m, sendo que uma das folhas da
porta dupla deverá possuir largura suficiente para, ao final,
manter, quando totalmente aberta (em ângulo de 90'), uma
passagem com largura livre mínima -- entre a face externa do
puxador e a aresta da folha menor da porta (essa, fechada) - igual
a 82,5cm (oitenta e dois centímetros e cinco milímetros). Cada
conjunto de porta dupla possuirá 3,00 m:, podendo ocorrer variação
de t 1% em razão da conferência das medidas pela Contratada.

Conjunto 3

 
  7 Mola hidráulica de piso, completa, com acabamento na cor preto

fosco ou bronze, para porta em vidro temperado. Conjunto 3  
  8 [arugo em aço, bitola mínima igual a I" (uma polegada) e

comprimento mínimo igual a 12 cm. Peça 28  
  9

Adesivo Sikadur bicomponente, ou similar com as mesmas
caracteríticas e propriedades, para fixação de peça metálica em
concreto, embalagem com l kg.

kg 3  
  10 Silicone em gel, tipo adesivo, bisnaga com 280 g. Bisnaga 6  

  11 Faixa de sinalização na cor amarelo, medindo 5 cm de largura.
Metro
linear 25,00  

  12 Prestação do serviço de instalação de conjuntos de estruturas
metálicas e envidraçadas(barreiras). Serviço 3,00  

4. LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DO BEM OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

As estruturas metálicas e envidraçadas deverão ser montadas nas Portaria 1. 2 e 4 da sede da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, conforme as dimensões, os alinhamentos, os posicionamentos e os detalhes
estabelecidos nos desenhos dispostos nas 6 (seis) pranchas anexas, bem como nas recomendações e nas
especificações contidas neste "Termo de Referência" e, ainda, nas orientações da fiscalização da CMBH.

Os serviços descritos neste ANEXO deverão executados, preferencialmente, fora dos dias e horários de
expediente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Considera-se dias e horários de expediente os dias úteis
de compreendidos entre 07:30 e].9:00 horas de segunda a sexta-feira.

Caso a realização desses serviços interfira com a rotina da CONTRATANTE, os trabalhos deverão ser suspensos
até que possam ser retomados sem empecilhos. O tempo de paralisação será acrescido ao prazo total para a
conclusão de todo o trabalho, objeto deste Termo de Referência.

5. FORMADEENTREGADOBEMOUDAPRESTAÇÃODOSERVIÇO ':;:'Ü" ; /"'\  



('

r

7. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA PARA O BEM OU éÉhÜiêÓ

A 60(sessenta meses) consecutivos, contados a partir da data de recebimento do serviço, pela CMBH.

8 VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO*

l"' Durante o Exercbio (Ano):

P N' de meses: 2 (dois) meses

I' Até o dia:

I' Até o término da garantia

Em caso de serviço continuado e vigência superior a 12 meses, justificar a vantajosidade da
contratação pelo período solicitado:

*Obs: No caso de Registro de Preços esta vigência se refere às futuras contratações decorrentes da
Ata de Registro de Preços.
9. ::POSSIBILIDAOE DE PRORROGAÇÃO  

Conforme Lei 8666/1 993:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

1 - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde
que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

11 - à prestação de serviços a serem executados dn forma cnntínlin niin nndnrãriNnr n  



?yl?.gylaçãó ii
condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a
duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início' da vigênciado contrato. '

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento são as previstas nos modelos de
disponíveis no Portal da CMBH.

Minuta de Contrato /

Adaptações a serem consideradas nas condições e prazos de pagamento para atendimento
ao objeto especificado:(

P Sem alterações

I'' Considerar as seguintes alterações

Justificativa da alteração

Obs: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e
seus anexos, prevalecerá este Termo de Referência.

11. PENALIDADES

(

As penalidades aplicáveis são as previstas na Portaria 16.707/2016, constantes nos
modelos de b41nula de Contrato disponíveis no Portal da
CMBH

Adaptações a serem consideradas nas penalidades para atendimento ao objeto
especificado:

P Sem alterações

r Considerar as seguintes alterações

Justificativa da alteração

Obs: Caso as alterações constantes neste item conflitem com as condições estabelecidas no edital e
seus anexos, prevalecerá este Termo de Referência.

12i FATURAMENTO

O faturamento será realizado

l



TERMO DE

P Ao final da execução
r' Por evento

r Mensalmente

13. oanlgAÇÕES DA CMBH

a)
b)
c)
d)

e)

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa executar o objeto.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA
Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto.
Notificar a CONTRATADA acerca da ocorrência de eventuais imperfeições na
execução do objeto.

Efetuar à CONTRATADA o pagamento resultante da execução do objeto.

14. INFORMACÕES COMPLEMENTARES

. Os campos a seguir são de uso interno da CMBH
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PARA USO INTERNO NA CMBH

(

(

13

  16. AGRUPAMENTO DE ITENS

A contratação será por:
r' hem p" Lote

Justificativa no caso de aquisição por lote:

A indícaçãa do agrupamento dos itens em um ú"Rico lote encontra razoabilidade para a prestação dos serviçosde empenharia tal nilal n dpçrritnnacta .l,~,.,.«,anta A '~van..nx. ,à-.-..:-- .. ---»-L...:. .. . , . .':iliiÜliÊÜÜIÜI..lll!!:illlHIHl:l l lllHl11$1:ilH
se a outra contratação restar frustrada.

Desta forma, acreditamos que o processo de licitação por lote possui vantajosidade para esta Câmara
Municipal, pois, a contratação por lote impedirá a ausência de qualquer que seja o item, podendo, o processo
de irlstalacão das barreiras. transcnrrpr dpntrn dp nrawnç n .-ünNI.-Âac .,+i.+â+,4,iãr An nHM .a.A-.a:.l.'. ; -;;-;';= ;:; ú;i;;.;;!:;::;É;;,':=;: ;: ;=;:=JB'====.===:==,====:Z=
evitando, assim. a impedimento oy a ampliação da prazo para a instalação das barreiras.

17. INDICAÇÃO DE MARCA

Foí rnecessário indicar marca de produto na especificação, que não seja apenas dereferência?
r Sim m Não

Em caso positivo, justificar nos termos específicos da lei:

18. DOCUMENTOS ADICIONAIS DE HABILITAÇÃO  
r Nenhum

P Atestado de Capacidade Técnica

r' Declaração de Disponibilidade de Pessoal

r Declaração de Disponibilidade de Equipamentos

r Registros de profissional/empresa

I' Certidão de falência/recuperação judicial \ \
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(

(

r SIM m NÃO

Justificativa:

Critérios objetivos para análise da amostra:

  20. TERMO DE CONTRATO

E necessária emissão de termo de contrato para auxiliar na gestão/fiscalização do contrato?

r Sim p Não

Justificativa em caso positivo:

Observações:

Nos casos dispensados por lei, a celebração do termo de contrato ficará sujeita à análise da

independente da opção do demandante. ntrato for exigência legal a celebração será realizada

21. SERVIDOR RESpoNsÁvEL PARA ESCLAnEciwEÚtÕê  
NOME: Eymard Bento Junior  
SETOR: Divisão de Gestão Administrativa RAMAL: 1125  
22. GESTOR DA CONTRATAÇÃO  
O gestor será o titular do setor indicado abaixo:

Setor: :Divisão de Gestão Administrativa  
23. FISCAL DA CONTRATAêÃÕ    

Será designado fiscal para esta contrataçãoo /  
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P Sim [ Não

Nome do profissional fiscal da contratação: Eymard Bento Junior

Nome: Eymard Bento Junior

Cargo: técnica Legislatíyro

Assinatura: ..<1>s:..---..;,2.:{...)8'

Nome: Guilherme Nunes de Avelar Neto

Cargo: Diretor de Administração e Finanças

(

Bolo HJ
/

'í)onte ío de outubro de 20ii

Em caso de fornecedor exclusivo,
comprobatória de exclusividade.

nos termos do art. 25, 1, da Lei 8.666/93, apresentar documentação

(

Após preenchido pela área demandante, o arquivo eletrõnico deste documento deve ser
encaminhado para o e-mail .
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ANEXO  
- MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – 

 

 
 
Pregão Eletrônico nº 54/2017 
 
 
DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
_______________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________ 
 
A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu 
representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme 
o seguinte: 
 

Lote 
Nº 

Item 
Nº 

Bem/Serviço Quant. Unidade 
Preço 

unitário 
Preço total 

Ú
n
ic

o
 

1 

Poste com seção quadrada, lado igual 5 

cm, confeccionado em chapa metálica 

(aço ou alumínio) com espessura mínima 

igual a 1/8” (3,0mm), totalmente 

recoberto por, no mínimo, duas camadas 

de pintura eletrostática na cor preta, com 

acabamento fosco, sobre fundo protetor. 

Cada poste deverá posuir um 

comprimento igual a 2,26 m. 

20 peça   

2 

Poste com seção quadrada, lado igual 5 

cm, confeccionado em chapa metálica 

(aço ou alumínio) com espessura mínima 

igual a 1/8” (3,0mm), totalmente 

recoberto por, no mínimo, duas camadas 

de pintura eletrostática na cor preta, com 

acabamento fosco, sobre fundo protetor. 

Cada poste deverá posuir um 

comprimento igual a 1,00 m. 

8 peça   

3 

Perfil com seção quadrada, lado igual a 5 

cm, confeccionado em chapa metálica 

(aço ou alumínio) com espessura mínima 

igual a 1/8” (3,0mm), totalmente 

recoberto por, no mínimo, duas camadas 

de pintura eletrostática na cor preta, com 

acabamento fosco, sobre fundo protetor. 

19,00 
Metro 

linear 
  

4 

Caixilho tipo perfil “U”, construído com 

chapa metálica (aço ou alumínio) com 

espessura mínima igual a 1/8” (3,0mm), 

medindo, externamente, 15 mm na base e 

nos lados, e, internamente, 12 mm na 

base e nos lados; totalmente recobertos 

por, no mínimo, duas camadas de pintura 

eletrostática na cor preta, com 

acabamento fosco, sobre fundo protetor. 

As peças deverão ser cortadas nas 

medidas exatas indicadas nos desenhos 

anexos, não se admitindo emendas. 

70,00 
Metro 

linear 
  

5 Lâmina de vidro temperado liso, 20,00 m²   
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Lote 
Nº 

Item 
Nº 

Bem/Serviço Quant. Unidade 
Preço 

unitário 
Preço total 

transparente e incolor, espessura mínima 

igual a 10 mm, dividido em painéis  com 

áreas correspondentes ao fechamento de 

cada módulo dos 3 (três) conjuntos de 

barreiras envidraçadas, conforme as 

medidas indicadas  nos correspondentes 

desenhos anexos. 

6 

Conjunto de porta dupla completa, 

pivotante, em vidro temperado liso, 

transparente e incolor, espessura mínima 

igual a 10 mm, com acessórios, pinos 

metálicos e fechadura na cor preto fosco, 

puxadores circulares de madeira natural 

envernizada, com diâmetro mínimo igual 

a 12 cm, para fechamento de um vão 

com altura igual 2,26 m e largura final 

igual a 1,30 m,  sendo que uma das 

folhas da porta dupla deverá possuir 

largura suficiente para, ao final, 

manter, quando totalmente aberta (em 

ângulo de 90°), uma passagem com 

largura livre mínima – entre a face 

externa do puxador e a aresta da folha 

menor da porta (essa, fechada) – igual 

a 82,5cm (oitenta e dois centímetros e 

cinco milímetros). Cada conjunto de 

porta dupla possuirá 3,00 m², podendo 

ocorrer variação de ± 1% em razão da 

conferência das medidas pela Contratada. 

3 Conjunto   

7 
Mola hidráulica de piso, completa, com 

acabamento na cor preto fosco ou 

bronze, para porta em vidro temperado. 

3 Conjunto   

8 
Tarugo em aço, bitola mínima igual a 1” 

(uma polegada) e comprimento mínimo 

igual a 12 cm. 

28 Peça   

9 

Adesivo Sikadur bicomponente, ou 

similar com as mesmas caracteríticas e 

propriedades, para fixação de peça 

metálica em concreto, embalagem com 1 

kg. 

3 kg   

10 
Silicone em gel, tipo adesivo, bisnaga 

com 280 g. 
6 Bisnaga   

11 
Faixa de sinalização na cor amarelo, 

medindo 5 cm de largura. 
25,00 

Metro 

linear 
  

12 
Prestação do serviço de instalação de 

conjuntos de estruturas metálicas e 

envidraçadas (barreiras). 

3,00 Serviço   

PREÇO GLOBAL LOTE ÚNICO:  

 
 
OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas 
as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO 
DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a 
apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo 
de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega). 
 
 
Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____. 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 
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ANEXO 
- OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO - 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 
1 - As licitantes deverão entregar, juntamente com os documentos previstos 
no item 8 do corpo padrão do edital, o(s) seguinte(s) documento(s) de 
HABILITAÇÃO RELATIVO (S) À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
1.1- 1 (um) atestado de capacidade técnica contendo as características e 

informações a seguir enumeradas: 
a)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a 
identificação desta;  
b)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ desta; 
c)- indicar que a licitante já executou serviços de FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS ENVIDRAÇADAS. 

 
 
 

 



1 - PAGAMENTO

1 .1 - A presente contratação possui os preços definidos na proposta de preço
vencedora da licitação.

1.2 - O pagamento gera efetuado, conforme periodicidade definida no ANEXO
TERMO DE REFERENCIA, por cobrança bancária em carteira sem vencimento,
por depósito bancário ou por outro meio que vier a ser definido pela CMBH, de
ofício ou a pedido formal e justificado da CONTRATADA, após a execução do
objeto e a sua aceitação definitiva pela CMBH, no prazo máximo de lO (dez) dias
úteis a contar, ainda, da entrega da correspondente nota fiscal (corretamente
preenchida e liquidada) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH, observadas as
demais disposições constantes do ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital.

1.2.1 - A CMBH não efetuará pagamento por meio de documentos com data de
vencimento pré-estabelecida.

1.3 - A liquidação da despesa somente será feita com o reconhecimento formal
pelo gestor da contratação de que a execução do objeto se deu de forma efetiva,
satisfatória e atendendo a todas as condições contratadas.

1 .4 - A CMBH não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado

1.5 - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira
conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de
natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias.

1 .6 - A CMBH, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente
no que tange a preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para
que sejam feitas as correções necessárias, reabrindo-se o prazo de l O (dez) dias
úteis citado no subítem 1 .2 a partir da data de apresentação da nova nota fiscal
corrigida dos vícios apontados.

1.7 - O pagamento realizado pela CMBH não implicará prejuízo de a
CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na execução do
objeto, nem excluirá as responsabilidades de que tratam a Lei Federal n'
1 0.520/2002 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais
pertinentes. @1 .8 - O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela CMBH de
adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que Ihe
são devidas em decorrência da execução do objeto, nem novação em relação a
qualquer regra constante das especificações desta contratação. \
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2 - SANÇOES ADMINISTRATIVAS

2.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato poderá a CMBH aplicar à
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes
sanções:

a) advertências
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na
execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou
legal, até o 30' (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total do contrato,
por ocorrencial
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o preço total do contrato,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no
cumprimento de obrigação contratual ou legall
d) multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o preço total do
contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do
contrato ou der causa à sua rescisão. bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando a CMBH, em face da menor gravidade
do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicadas
e) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anosl
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgão público;
g) rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação
de qualquer das penalidades anteriores.

2.2 - As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas pelas
seguintes pessoas, autonomamente:

a) letra "a" --, pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da área
gestora do contrato, pelo Gestor do Contrato;
b) letras "b", ''c'' e ''d''--, pelo Presidente, pelo Diretor, ou equivalente, da
área gestora do contratos
c) letras ''e'', ''f" e ''g'' --, pelo Presidente.

2.3 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela CMBH, e, na insuficiência ou falta desses, serão
descontados da garantia contratual.

2.3.1 - Se os valores das multas aplicadas forem superiores aos pagamentos
devidos pela Câmara Municipal ou da garantia contratual, deverá a contratada
recolher a diferença no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de
notificação específica para esse fim.

2.3.2 - Em caso de não pagamento no prazo previsto no parágrafo anterior o
valor da multa sofrerá correção diária pelo IPCA-E a partir da data da
notificação. @2.4 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades
definidas nas letras ''e'', ''f'' e "g'' cumulativamente com a multa cabível.

X
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- As penalidades somente serão aplicadas após regular processo 24z nta

administrativo, em que se garantirá a observância dos' princípios do
contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.
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2.6 - Para os fins do subitem 2.1, entende-se por "preço total do contrato"
aquele assim indicado na proposta comercial da CONTRATADA, aceita pelaCMBH.

3 - RESPONSABILIDADES

3.1 - A CONTRATADA assume perante.a CMBH a responsabilidade civil
relativamente a qualquer dano que a execução do objeto por ela efetivada
venha a causar ao património público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

3.2 - A CONTRATADA será responsável por todos os encargos devidos para a
execução desta contratação, devendo remeter à CMBH os respectivos
comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo da obrigação prevista no
subitem 3.4.

3.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de
quaisquer ónus referidos no subítem 3.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la
dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de
honorários.

3.3 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto da presente
contratação.

3.4 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a contratação, as
condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a
encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado
por esta última.
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